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Equipement N°2
  1 Raccord tournant en aluminium BSPT
   1 Robinet en ligne + 2 Anneaux de rigidité
  10 ou 12 Segments rotules
  1 Buse ronde Réf.

Raccord 1/4’’ - LOC-LINE 1/4’’ 40-852
 Longueur 235 mm, Buse Ø 3.2mm

Raccord 1/2’’ - LOC-LINE 1/2’’ 50-852
 Longueur 390 mm, Buse Ø 9mm

Equipement N°1
  1 Raccord tournant en aluminium BSPT
  10 ou 12 Segments rotules
  1 Buse ronde Réf.

Raccord 1/4’’ - LOC-LINE 1/4’’ 40-850
 Longueur 205 mm, Buse Ø 3.2mm

Raccord 1/2’’ - LOC-LINE 1/2’’ 50-850
 Longueur 340 mm, Buse Ø 9mm

Raccord tournant BSPT Réf.

  1/4’’ pour LOC-LINE 1/4’’ (6.35) LDL14M

  1/2’’ pour LOC-LINE 1/2’’  (12.7) LDL12M

           Raccord en aluminium 
                   haute pression

           Grande rigidité

Equipement N°3
  1 Raccord tournant en aluminium BSPT
  4 Segments longs coudés + 4 Anneaux de rigidité
  1 Buse plate à jet concentré Réf.

Raccord 1/4’’ - LOC-LINE 1/4’’ 40-854
 Longueur 250 mm, Buse plate 25mm

Raccord 1/2’’ - LOC-LINE 1/2’’ 50-854
 Longueur 440 mm, Buse plate 30mm

Equipement N°4
  1 Raccord tournant en aluminium BSPT
   1 Robinet en ligne + 1 Anneau de rigidité
  4 Segments longs coudés + 4 Anneaux de rigidité
  1 Buse plate à jet concentré Réf.

Raccord 1/4’’ - LOC-LINE 1/4’’ 40-856
 Longueur 280 mm, Buse plate 25mm

Raccord 1/2’’ - LOC-LINE 1/2’’ 50-856
 Longueur 485 mm, Buse plate 30mm
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 Rotation 
   à 360°

 Raccord en 
   aluminium de 
grande rigidité

Tuyaux Articulés 1/4’’ et 1/2’’

 Haute
   Pression

Spot-Cool-Line


