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Tuyaux articulés Ø 3.4  gamme 1/8

kopal  4746  kopal

Segments Ø 3.4
Segment  S réf.
1 segment cl1810
3 segments cl1811

Segment  M
1 segment cl1814
2 segments  cl1815

Segment  l
1 segment cl1818
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Buses droites Ø 3.4
Buse ronde réf.
1 buse Ø 1 mm cl1821

Buse ronde
1 buse Ø 2 mm cl1822

Buse ronde
1 buse Ø 3.4 mm cl1824

Buse ronde
1 buse cl1827
5 trous Ø 1

Jet fin et précis

Jet puissant

   et précis
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Toute nouvelle buse doit être fixée avec un écrou cl1882, 
une buse de remplacement peut utiliser l’écrou en place.

i

Buses coudées Ø 3.4
Buse coudée à 90° courte réf.
1 buse 7 trous Ø 1 mm cl1828

Buse coudée à 90° longue
1 buse 7 trous Ø 1 mm cl1830
 

Buse coudée à 60° courte
1 buse 7 trous Ø 1 mm cl1832

Buse coudée à 60° longue
1 buse 7 trous Ø 1 mm cl1834
 

??

7 trous
Ø 1

??

7 trous
Ø 1

??

7 trousØ 1
30°

??

7 trousØ 1
30°

accessoires Ø 3.4
Ecrou Ø 3.4 réf.
1 écrou pour buse cl1882

Joint Ø 3.4
1 joint torique cl1884

clé de serrage
1  clé plate cl1890
    9 et 13 mm

Pièces de liaison Ø 3.4
coude réf.
1 sortie à 90° cl1842
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Equipement complet Ø 3.4
Equipement raccord 1/8’’, long. 69.5 mm cl1804

1 raccord NPT
1 segment M
1 segment S
1 buse ronde Ø 3.4 mm
1 écrou

raccords filetés Ø 3.4
raccord nPT réf.
1 Raccord 1/8 cl1866

raccord BSPT cylindrique
1 Raccord 1/8 cl1862

1 Raccord 1/4 cl1873

raccord métrique réf.
1 Raccord M8 x 125 cl1874
1 Raccord M8 x 100 cl1875

1 Raccord M10 x 100 cl1872
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